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Mange fordele ved Camper Trolley

- ingen omkostninger til montering - hastighed 9 meter i minuttet

- ingen veegtforggelse af campingvognen - klarer stigninger op til 20%

- intet tab af fringjde - fiernbetjening m/ngdafbryder

- ingen huller eller svejsninger i - 30 minutters arbejdstid, fuldt
campingvognen ved montering opladt

- opbevares i transporttaske nar den ikke - sikkerhedsafbrydelse efter 3
bruges — ingen tilsmudsning af olie, vand minutter pause

0g vejsnavs

- ingen slid pa deek - én Camper Trolley kan anvendes
pa alle dine trailere og caravans

www.mover-technology.com




Teknisk information

Egnet til campingvogne op til
Hastighed uden belastning
Hastighed med belastning
Batteri

Batteri type

Batteri kapacitet

Batteritid i brug
Batterioplader

Maksimal trykbelastning
Veegt
Sikkerhedsanordning
Motor

Standardbeslag

CamperTrolley, starrelse (mm)

CT1500

1.500 kg totalveegt
9 meter pr. minut
7 meter pr. minut
14,4 volt

Lithium Polymer
5.000 mAh

30 min. pr. opladning
100-240V, 1A

300 kg

20 kg

3 min. auto sluk

2 styk planet gear
til abne U-vanger

410(L) 460(B) 245(H)

Laes mere pa: www.mover-technology.com

Producent

CT2500

2.500 kg totalveegt
9 meter pr. minut
7 meter pr. minut
14,8 volt

Lithium Polymer
10.000 mAh

30 min. pr. opladning
100-240, 2A

300 kg

35 kg

3 min. auto sluk

4 styk planet gear
til abne U-vanger

550(L) 480(B) 260(H)

6760 Ribe
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